
安裝•使用說明書
變頻分離式冷(暖)氣機

在此誠摯地感謝您購買本公司分離式冷氣機
請於使用前詳細參閱本說明書，正確使用並妥善保存。
為確保您的權益，務必請經銷商於保證書上記入購買日期、經銷商名稱等。

另附保證書

正確的使用將幫助您更省電
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為防患未然避免危害使用者及他人財產，列舉務必遵守事項如下加以說明。
■無視表示內容而使用方式錯誤時會導致的危害及損害程度，以下面的表示來區分說明。

本欄所表示的內容為「有可
能導致死亡或重傷」。警告

■希望遵守內容的種類以下面的圖形來區分說明。

警告
■不可過冷或過長時間直接讓冷風吹皮膚

是造成身體不適的原因，特別是幼兒及年長者。
■使用電源方面

電源為標準電壓，請使用冷氣機專用電路。

■為防止受傷，請勿將手指或棒類插入吹出口
內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

關於室內機⋯ 關於電源開關⋯

安裝、移設或修理時⋯

本欄所表示的內容為「有可
能會導致財產損失或人身傷
害，嚴重程度視情況而定」。

注意

內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

在陽台會有跌倒、墜落的疑慮。

關於室外機⋯

■發生異常時(有燒焦味等)須停止冷氣機
運轉，關閉無熔絲開關

施工完畢請向購買商店或專業人員，確認下列
事項：
■冷媒沒有洩漏（冷媒遇到火氣後會產

生毒素）
正常使用冷媒不會洩漏，冷氣不冷、暖氣不
暖，可能是冷媒洩漏，請向購買商店或本公
司服務站洽詢。

■漏電斷路器或接地是否裝置
未安裝漏電斷路或接地可能會導致漏電、觸
電等發生。

■是否使用指定冷媒
使用指定冷媒以外的冷媒會造成機器故障、
破裂、受傷等。

■安裝機體時必須考慮到固定強度及安

■如果在安裝過程中發生冷媒氣體洩漏，
  請立即對洩漏發生區域通風

■在完成安裝以後，請檢查冷媒氣體是否
     有洩漏

全性，並預留安全的服務維修空間。
安裝時，安裝場所之耐重量，必須詳細確

如果冷媒與火接觸，可能會產生有毒氣體。

如果冷媒氣體洩漏至房間並與暖風機或爐灶
等火源接觸，可能會產生有毒氣體。

認，強度不足或固定不安全，容易造成機體
掉落或是造成人員受傷，並且請預留安全之
服務空間以利維修之用。

■請勿自行修理或移動，及重新安裝。
安裝時如需另行配線施工，請依照電工法規
之規定安裝。（請參照規格、性能表）

若在異常狀態下繼續運轉會因發熱等造成火災及
觸電發生，請速與所購買的商店或服務站洽詢。

■為防止受傷，請勿將手指或棒類插入吹出口

■不要乘坐或堆放物品

。

■手濕時請勿操作配線
■請勿中途接電線或使用延長線及接線

■請勿使用破損電源線或再加工電源線

■長時間不使用冷氣時，為了安全起見請
關閉無熔絲開關

■請勿以束帶等捆綁電源線的方式來收存
電源線

會導致發熱造成火災及觸電的發生。

  ● 請勿在電源線上放置重物或加工以免造成
電源線破損或損傷。

會導致發熱造成火災及觸電的發生。

避免幼兒取出電池，可能吞食造成危險。

避免短路導致火災及電池液洩漏。

關於遙控器電池的處理⋯

＋－

■遙控器請勿放置於幼兒可以輕易拿取的位置

■電池○○極性請勿弄錯

■品牌或種類不同之電池請不要混合使用

本圖形表示「禁止之意」 本圖形表示務必「強制」實行之意。 請確實接地。

在操作空調機前，請仔細閱讀本說明書中的注意事項。
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安全上的注意事項(請務必遵守)
為防患未然避免危害使用者及他人財產，列舉務必遵守事項如下加以說明。
■無視表示內容而使用方式錯誤時會導致的危害及損害程度，以下面的表示來區分說明。

本欄所表示的內容為「有可
能導致死亡或重傷」。警告

■希望遵守內容的種類以下面的圖形來區分說明。

警告
■不可過冷或過長時間直接讓冷風吹皮膚

是造成身體不適的原因，特別是幼兒及年長者。
■使用電源方面

電源為標準電壓，請使用冷氣機專用電路。

■為防止受傷，請勿將手指或棒類插入吹出口
內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

關於室內機⋯ 關於電源開關⋯

安裝、移設或修理時⋯

本欄所表示的內容為「有可
能導致傷害或僅有物品可能
發生損害」。

注意

內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

在陽台會有跌倒、墜落的疑慮。

關於室外機⋯

■發生異常時(有燒焦味等)須停止冷氣機
運轉，關閉無熔絲開關

施工完畢請向購買商店或專業人員，確認下列
事項：
■冷媒沒有洩漏（冷媒遇到火氣後會產

生毒素）
正常使用冷媒不會洩漏，冷氣不冷、暖氣不
暖，可能是冷媒洩漏，請向購買商店或本公
司服務站洽詢。

■漏電斷路器或接地是否裝置
未安裝漏電斷路或接地可能會導致漏電、觸
電等發生。

■是否使用指定冷媒
使用指定冷媒以外的冷媒會造成機器故障、
破裂、受傷等。

■安裝機體時必須考慮到固定強度及安
全性，並預留安全的服務維修空間。
安裝時，安裝場所之耐重量，必須詳細確
認，強度不足或固定不安全，容易造成機體
掉落或是造成人員受傷，並且請預留安全之
服務空間以利維修之用。

■請勿自行修理或移動，及重新安裝。
安裝時如需另行配線施工，請依照電工法規
之規定安裝。（請參照規格、性能表）

若在異常狀態下繼續運轉會因發熱等造成火災及
觸電發生，請速與所購買的商店或服務站洽詢。

■為防止受傷，請勿將手指或棒類插入吹出口

■不要乘坐或堆放物品

■手濕時請勿操作配線
■請勿中途接電線或使用延長線及接線

■請勿使用破損電源線或再加工電源線

■長時間不使用冷氣時，為了安全起見請
關閉無熔絲開關

■請勿以束帶等捆綁電源線的方式來收存
電源線

會導致發熱造成火災及觸電的發生。

  ● 請勿在電源線上放置重物或加工以免造成
電源線破損或損傷。

會導致發熱造成火災及觸電的發生。

避免幼兒取出電池，可能吞食造成危險。

避免短路導致火災及電池液洩漏。

關於遙控器電池的處理⋯

＋－

■遙控器請勿放置於幼兒可以輕易拿取的位置

■電池○○極性請勿弄錯

■品牌或種類不同之電池請不要混合使用

搭配R410A冷媒室外機

本圖形表示「禁止之意」 本圖形表示務必「強制」實行之意。 請確實接地。
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注意
關於室外機⋯

鋁片可能會割傷手。

會導致落下或翻倒。

關於室內機⋯

水滴滴下會造成污損及故障。

會造成動植物有不良影響。

會因漏電而導致觸電發生。

會造成品質變差等情況發生。

關於排水管⋯

未落實配管工作時會導致漏水使財物受損。

清潔冷氣機時⋯

恐怕會導致漏水、故障、發煙或發火。
請洽詢直屬服務站或經銷商。

鋁片可能會割傷手。

請不要使用製造商建議以外的加
速除霜或清潔的方法。

本電器放置處，任何通風口應保持無障
物阻擋。

室內外機週邊確認

(冷氣機內部附著蠟成份時會造成漏水)
在塗蠟後需在完全換氣後才可運轉。

與燃燒器具一起運轉時⋯

會造成缺氧或頭痛等的原因。

會因燃燒器具的不完全燃燒而導致一氧化碳
中毒等事件發生。

清潔冷氣機時⋯

內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

安裝或移設時⋯

當瓦斯漏氣傳至設備周圍後會導致火災。

(例如:明火、操作中的
瓦斯設備或電加熱器)。

關於室內外機⋯

(
) 用

   

安全上的注意事項(請務必遵守) 搭配R32冷媒室外機

有空氣或其他異物在冷媒迴路中，會導致壓
力異常升高，可能會造成設備損壞，甚至是
人身傷害。

設置或移動空調時，冷凍系統（配管）
內，不可放入指定冷媒(R32)以外的空
氣。

2
2
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安全上的注意事項(請務必遵守)
為防患未然避免危害使用者及他人財產，列舉務必遵守事項如下加以說明。
■無視表示內容而使用方式錯誤時會導致的危害及損害程度，以下面的表示來區分說明。

本欄所表示的內容為「有可
能導致死亡或重傷」。警告

■希望遵守內容的種類以下面的圖形來區分說明。

警告
■不可過冷或過長時間直接讓冷風吹皮膚

是造成身體不適的原因，特別是幼兒及年長者。
■使用電源方面

電源為標準電壓，請使用冷氣機專用電路。

■為防止受傷，請勿將手指或棒類插入吹出口
內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

關於室內機⋯ 關於電源開關⋯

安裝、移設或修理時⋯

本欄所表示的內容為「有可
能導致傷害或僅有物品可能
發生損害」。

注意

內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

在陽台會有跌倒、墜落的疑慮。

關於室外機⋯

■發生異常時(有燒焦味等)須停止冷氣機
運轉，關閉無熔絲開關

施工完畢請向購買商店或專業人員，確認下列
事項：
■冷媒沒有洩漏（冷媒遇到火氣後會產

生毒素）
正常使用冷媒不會洩漏，冷氣不冷、暖氣不
暖，可能是冷媒洩漏，請向購買商店或本公
司服務站洽詢。

■漏電斷路器或接地是否裝置
未安裝漏電斷路或接地可能會導致漏電、觸
電等發生。

■是否使用指定冷媒
使用指定冷媒以外的冷媒會造成機器故障、
破裂、受傷等。

■安裝機體時必須考慮到固定強度及安
全性，並預留安全的服務維修空間。
安裝時，安裝場所之耐重量，必須詳細確
認，強度不足或固定不安全，容易造成機體
掉落或是造成人員受傷，並且請預留安全之
服務空間以利維修之用。

■請勿自行修理或移動，及重新安裝。
安裝時如需另行配線施工，請依照電工法規
之規定安裝。（請參照規格、性能表）

若在異常狀態下繼續運轉會因發熱等造成火災及
觸電發生，請速與所購買的商店或服務站洽詢。

■為防止受傷，請勿將手指或棒類插入吹出口

■不要乘坐或堆放物品

■手濕時請勿操作配線
■請勿中途接電線或使用延長線及接線

■請勿使用破損電源線或再加工電源線

■長時間不使用冷氣時，為了安全起見請
關閉無熔絲開關

■請勿以束帶等捆綁電源線的方式來收存
電源線

會導致發熱造成火災及觸電的發生。

  ● 請勿在電源線上放置重物或加工以免造成
電源線破損或損傷。

會導致發熱造成火災及觸電的發生。

避免幼兒取出電池，可能吞食造成危險。

避免短路導致火災及電池液洩漏。

關於遙控器電池的處理⋯

＋－

■遙控器請勿放置於幼兒可以輕易拿取的位置

■電池○○極性請勿弄錯

■品牌或種類不同之電池請不要混合使用

搭配R410A冷媒室外機

本圖形表示「禁止之意」 本圖形表示務必「強制」實行之意。 請確實接地。
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注意
關於室外機⋯

■請勿碰觸室外機鋁片部分

■請勿放置於損壞的安裝架(台)
鋁片可能會割傷手。

會導致落下或翻倒。

關於室內機⋯
■室內機下方，請勿放置其他電器製品及傢俱

■請勿讓動植物直接吹風

■若打雷時，造成冷氣機停止運轉，請勿
觸摸冷氣機機體

■請勿做為保存精密機器、食品、動植
物、美術品等之用

水滴滴下會造成污損及故障。

會造成動植物有不良影響。

會因漏電而導致觸電發生。

會造成品質變差等情況發生。

關於排水管⋯
■要確實做好排水管配管工作

未落實配管工作時會導致漏水使財物受損。

清潔冷氣機時⋯
■顧客請勿自行清洗冷氣機內部

■請勿碰觸室內機鋁片部分

■請勿登上不安全的梯子或桌面

恐怕會導致漏水、故障、發煙或發火。
請洽詢直屬服務站或經銷商。

鋁片可能會割傷手。

室內外機週邊確認
■地面有塗蠟時不要運轉

(冷氣機內部附著蠟成份時會造成漏水)
在塗蠟後需在完全換氣後才可運轉。

與燃燒器具一起運轉時⋯
■特別留意換氣

■燃燒器具須使用於風不會直接吹到的
地方

會造成缺氧或頭痛等的原因。

會因燃燒器具的不完全燃燒而導致一氧化碳
中毒等事件發生。

清潔冷氣機時⋯
■請停止運轉，關閉無熔絲開關

■吸入面板或空氣濾網水洗後，請確實
擦去水分

內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

安裝或移設時⋯

■請勿安裝在可燃性氣體附近以防止危險

■搬家或移設其他房間時，需要專門技術
及施工費，請洽詢直屬服務站或經銷商

當瓦斯漏氣傳至設備周圍後會導致火災。

關於室內外機⋯

安全上的注意事項(請務必遵守) 搭配R410A冷媒室外機
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※ 冷專機種無“暖氣”功能
， 若搭配室外機為冷專
機種，就算按“功能選擇
”鍵切換至“暖氣”功能
時，也無法動作。
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， 若搭配室外機為冷專
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”鍵切換至“暖氣”功能
時，也無法動作。
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使用方法（冷氣機適當的使用方法）

冷氣機適當的使用方法

關於保養及維修工作人員所需之特定資訊(搭配R32冷媒室外機)

適當的設定室內溫度
 ● 請利用溫度調節按鈕設定適當的溫度，一般而言適當的溫度為室內外溫差5℃，當溫度過高或過低時，反而使

人身體不舒適。
 ● 冷氣設定溫度調高1℃或暖氣設定溫度降低2℃時，可節省約10％的電費。

避免陽光直射及室外空氣的侵入
 ● 在陽光容易照射的窗戶上，請裝置窗簾或百葉窗。
 ● 室內請儘量避免放置會產生熱源器具。
 ● 門窗在非必要時，請勿開啟。
 ● 請注意不要讓冷氣（暖氣）由各縫隙間散失。

選擇最需要的冷（暖）氣風向
 ● 請利用前述的風向調節方法，讓冷（暖）氣吹向您最需要的方向。

在室外機上多費點心思
 ● 在室外機周邊堆放物品會減低冷（暖）氣的功效，造成電費的浪費，另外若能做好室外機的遮陽工作也可達到

省電效益。

場地之檢查
 ● 針對內含可燃性冷媒之系統展開作業前，需進行安全檢查，以確保使起火之風險降至最低。

工作程序
 ● 應於受控制之程序下進行作業，使作業時存在可燃性氣體或蒸氣之風險降至最低。

一般作業區域
 ● 在作業場所之所有保養人員及其他作業人員，應對所執行作業之本質充分瞭解。
    應避免在密閉空間(confined space)中進行作業。作業空間周圍之區域應予以隔離(sectioned off)
    透過可燃性材料之控制，以確保區域內保持在安全之條件。

冷媒存在與否之檢查
 ● 作業區域應於作業前及作業期間先以合適之冷媒偵測器，確保技術人員掌握作業區域內潛在有毒或可燃性氣體
    之狀況。確保所使用之洩漏偵測設備適用於所有使用之冷媒，即保持無電弧、有效密封或本質安全之狀態。

滅火器之設置
 ● 若對任何製冷設備或相關部位進行熱加工作業時，適當之滅火設備應隨手可及。在鄰近於冷媒充填區域應設置
    乾粉或二氧化碳滅火器。
禁止火源
 ● 進行與系統中任何管路相關製冷系統作業之人員，不得使用任何可導致起火或爆炸風險之火源。所有可能之火
   源包括香菸，當冷媒可能釋放至從事安裝、維修、移除及棄置等作業區域之周邊時，應與作業區域保持足夠之
   距離。展開作業前，應巡查設備周圍之區域、確保無可燃性火起火之風險。應設置”禁止吸菸”之標誌。

通風區域
 ● 在破壞系統或進行任何熱加工作業前，應確保作業區域開放或保持足夠之通風。在作業期間應保持連續通風。
    通風應使任何釋放之冷媒安全地消散並排放至外部大氣中。

製冷設備之檢查
  更換電器零組件時，應依使用目的及正確之規格進行更換。任何時刻應依循製造廠商之保養及維修指引。若
    有疑慮時，應洽詢製造廠商之技術部門並尋求協助。

－依內含冷媒設備所設置房間之大小決定冷媒填充量。
－通風設備及出風口應可正常操作且未受障礙物阻擋。
－若使用間接膨脹式製冷迴路(indirect referating circuit)，應檢查二次迴路是否存在冷媒。
－設備之標示應清晰可見。標示或標誌若不清晰應予以更正。
－製冷管路或零組件不得裝設於可能暴露在可腐蝕含冷媒零組件之環境中，零組件之材質可抗腐蝕或經適當防
     蝕處理則除外。

    使用可燃性冷媒之設備應進行下列之檢查 :

電器裝置之檢查
 維修及保養電器零組件時，應包含初始安全檢查及零組件檢驗程序。若存在可能影響安全性之故障，在故障排除
前，應將電路斷電。若故障無法立即排除但需連續操作時，則應採取適當之臨時性措施。應將此情況向設備擁有者
報告，並對所有相關人員提出警告。
初始安全檢查應包含下列項目：
 ● 電容器放電時，應採取避免產生火花之安全方法。
 ● 在充填、回收或驅淨系統時，無帶電之電器零組件及配線裸露。
 ● 維持接地搭接(continuity of earth bonding)之連續性。
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5秒鐘

嗶

自動運轉

：持續按鈕

按鈕
狀態

強制冷氣運轉 強制暖氣運轉

嗶嗶

5秒鐘

：放開按鈕

電池沒電或遙控器不見時，請按“停止/運轉”按
鈕讓冷氣機運轉，此時為自動運轉。

遙控器不能使用時

停
電
時

打
雷
時

■若擔心閃電影響時，為保護冷氣
機時請停止運轉，關閉無熔絲開
關。

■預約定時設定中停電時
預約定時設定將被取消。（機體“定時”
燈滅）請於通電後重新設定預約行程。

■面板開啟中停電時
當重新通電後，吸入面板會關閉，但上
下出風導片不會關閉回定位。

● 按下“停止/運轉”按鈕，機體運轉。
● 重新按下“停止/運轉”按鈕，機體停止運轉。
● 停止 /運轉

故
障
時

5秒鐘

嗶

自動運轉

：持續按鈕

按鈕
狀態

強制冷氣運轉 強制暖氣運轉

嗶嗶

5秒鐘

：放開按鈕

電池沒電或遙控器不見時，請按“停止/運轉”按
鈕讓冷氣機運轉，此時為自動運轉。

規格 性能

遙控器不能使用時

停
電
時

打
雷
時

■若擔心閃電影響時，為保護冷氣
機時請停止運轉，關閉無熔絲開
關。

■預約定時設定中停電時
預約定時設定將被取消。（機體“定時”
燈滅）請於通電後重新設定預約行程。

■面板開啟中停電時
當重新通電後，吸入面板會關閉，但上
下出風導片不會關閉回定位。

● 按下“停止/運轉”按鈕，機體運轉。
● 重新按下“停止/運轉”按鈕，機體停止運轉。
● 停止 /運轉

故
障
時

冷氣特性值依CNS（中華民國國家標準規格）室內  　　　   （47%RH）室外    　　　　（40%RH）之標準實驗室測定

暖氣特性值依CNS（中華民國國家標準規格）室內  　　　   （59%RH）室外    　　　　（87%RH）之標準實驗室測定
RH：相對濕度
※所標示之機種以實際生產販賣為準。
※配線及保險絲容量請依國家標準規定安裝。
※規格性能表之內容，以顧客所購買之機種對照本體銘版標示值為主。
※噪音標示數值係於本公司標準噪音實驗室測得，實際使用中噪音值會受週遭環境影響而比標示噪音值較高。
※噪音測試標準依照CNS361 5「無風管空氣調節機」的5.2節「噪音試驗」及CNS718 3「噪音級測定方法」的
    條件進行實驗。
※長期間不使用時，請關閉無熔絲開關，否則即使遙控器控制在停止運轉狀態，仍會有約9Ｗ的耗電量。

DBT :27℃
WBT:19℃

DBT :35℃
WBT:2 4℃

DBT :2 0℃
WBT:15℃

DBT :  7℃
WBT:  6℃

  CS-PX63A2  CS-PX71A2  CS-PX80A2  CS-PX90A2  CS-PX 110A2 

 

 

 

 

 CS-PX22A2  CS-PX28A2  CS-PX36A2  CS-PX40A2  CS-PX50A2    
 CU-PX22HA2  CU-PX28HA2  CU-PX36HA2  CU-PX40HA2  CU-PX50HA2     CU-PX63HA2  CU-PX71HA2  CU-PX80HA2  CU-PX90HA2 CU-PX110HA2

  CS-PX63A2  CS-PX71A2  CS-PX80A2  CS-PX90A2  CS-PX 110A2  CS-PX22A2  CS-PX28A2  CS-PX36A2  CS-PX40A2  CS-PX50A2    
 CU-PX22CA2  CU-PX28CA2  CU-PX36CA2  CU-PX40CA2  CU-PX50CA2     CU-PX63CA2  CU-PX71CA2  CU-PX80CA2  CU-PX90CA2 CU-PX110CA2

   

  
 15  18 18  18 18 
 53  55 62  70 82 

 12  12 13  13 15 
 33  33 38  38 39

 15  18 18  18 18 
 52  55 62  69 81 

 12  12 13  13 15 
 32  32 37  37 38

 42  43 46  48   
 50  52 55  57 60 

51

 1280*335*245

 36  37 41  42  43
 45  49 50  51 51

820*315*245 980*315*245 1080*315*245
780*582*289 780*666*289 880*1046*340880*920*340

 42  43 46  48   
 50  52 55  57 

 1280*335*245

 36  37 41  42  43
 44  48 49  50 50

820*315*245 980*315*245 1080*315*245
780*582*289 780*666*289 880*1046*340880*920*340

59 
51 

  6.3 7.2 8.0 8.7 11.0
  3.3 3.6 3.85 4.4 5.6
  5.90 5.90 5.60 5.60 5.30

032.3 032.2 040.2 067.1 055.1  
080.1 528.0 327.0 046.0 685.0  

  7.83 8.89 10.3 11.3 15.5

  6.3 7.2 8.0 8.7 11.0
  3.3 3.6 3.85 4.4 5.6
  5.90 5.90 5.60 5.60 5.30

032.3 032.2 040.2 067.1 055.1  
080.1 528.0 327.0 046.0 685.0  

  7.83 8.89 10.3 11.3 15.5

  7.2 8.0 9.1 9.5 12.5
648.3 206.2 394.2 191.2 029.1  

  10.6 11.9 11.9 12.4 18.4

  2.2 2.8 3.6 4.1 5.0
  1.1 1.5 1.75 1.98 2.5
  7.50 7.20 6.80 6.60 6.50

061.1 638.0 477.0 545.0 873.0  
793.0 223.0 862.0 122.0 061.0  

  2.14 3.10 4.39 4.75 6.20

  2.2 2.8 3.6 4.1 5.0
  1.1 1.5 1.75 1.98 2.5
  7.50 7.20 6.80 6.60 6.50

061.1 638.0 477.0 545.0 873.0  
793.0 223.0 862.0 122.0 061.0  

  2.14 3.10 4.39 4.75 6.20

  2.7 3.4 3.8 4.5 5.6
744.1 890.1 509.0 197.0 416.0  

  3.10 3.99 4.83 5.87 7.73
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規格

單元

限用物質及其化學符號

鉛Lead
(Pb)

汞Mercury
(Hg)

鎘Cadmium
(Cd)

六價鉻
(Cr +6)

多溴聯苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE )

壓縮機
馬達

蒸發器
冷凝器

電源線

外殼板金
電路板組件
機體塑膠

閥門

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

產品中有害物質的名稱及含量

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
－
○
－
○ ○
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5秒鐘

嗶

自動運轉

：持續按鈕

按鈕
狀態

強制冷氣運轉 強制暖氣運轉

嗶嗶

5秒鐘

：放開按鈕

電池沒電或遙控器不見時，請按“停止/運轉”按
鈕讓冷氣機運轉，此時為自動運轉。

遙控器不能使用時

停
電
時

打
雷
時

■若擔心閃電影響時，為保護冷氣
機時請停止運轉，關閉無熔絲開
關。

■預約定時設定中停電時
預約定時設定將被取消。（機體“定時”
燈滅）請於通電後重新設定預約行程。

■面板開啟中停電時
當重新通電後，吸入面板會關閉，但上
下出風導片不會關閉回定位。

● 按下“停止/運轉”按鈕，機體運轉。
● 重新按下“停止/運轉”按鈕，機體停止運轉。
● 停止 /運轉
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障
時

5秒鐘

嗶

自動運轉

：持續按鈕

按鈕
狀態

強制冷氣運轉 強制暖氣運轉

嗶嗶

5秒鐘

：放開按鈕

電池沒電或遙控器不見時，請按“停止/運轉”按
鈕讓冷氣機運轉，此時為自動運轉。

規格 性能

遙控器不能使用時

停
電
時

打
雷
時

■若擔心閃電影響時，為保護冷氣
機時請停止運轉，關閉無熔絲開
關。

■預約定時設定中停電時
預約定時設定將被取消。（機體“定時”
燈滅）請於通電後重新設定預約行程。

■面板開啟中停電時
當重新通電後，吸入面板會關閉，但上
下出風導片不會關閉回定位。

● 按下“停止/運轉”按鈕，機體運轉。
● 重新按下“停止/運轉”按鈕，機體停止運轉。
● 停止 /運轉
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時

冷氣特性值依CNS（中華民國國家標準規格）室內  　　　   （47%RH）室外    　　　　（40%RH）之標準實驗室測定

暖氣特性值依CNS（中華民國國家標準規格）室內  　　　   （59%RH）室外    　　　　（87%RH）之標準實驗室測定
RH：相對濕度
※所標示之機種以實際生產販賣為準。
※配線及保險絲容量請依國家標準規定安裝。
※規格性能表之內容，以顧客所購買之機種對照本體銘版標示值為主。
※噪音標示數值係於本公司標準噪音實驗室測得，實際使用中噪音值會受週遭環境影響而比標示噪音值較高。
※噪音測試標準依照CNS361 5「無風管空氣調節機」的5.2節「噪音試驗」及CNS718 3「噪音級測定方法」的
    條件進行實驗。
※長期間不使用時，請關閉無熔絲開關，否則即使遙控器控制在停止運轉狀態，仍會有約9Ｗ的耗電量。

DBT :27℃
WBT:19℃

DBT :35℃
WBT:2 4℃

DBT :2 0℃
WBT:15℃

DBT :  7℃
WBT:  6℃

  CS-PX63A2  CS-PX71A2  CS-PX80A2  CS-PX90A2  CS-PX 110A2 

 

 

 

 

 CS-PX22A2  CS-PX28A2  CS-PX36A2  CS-PX40A2  CS-PX50A2    
 CU-PX22HA2  CU-PX28HA2  CU-PX36HA2  CU-PX40HA2  CU-PX50HA2     CU-PX63HA2  CU-PX71HA2  CU-PX80HA2  CU-PX90HA2 CU-PX110HA2

  CS-PX63A2  CS-PX71A2  CS-PX80A2  CS-PX90A2  CS-PX 110A2  CS-PX22A2  CS-PX28A2  CS-PX36A2  CS-PX40A2  CS-PX50A2    
 CU-PX22CA2  CU-PX28CA2  CU-PX36CA2  CU-PX40CA2  CU-PX50CA2     CU-PX63CA2  CU-PX71CA2  CU-PX80CA2  CU-PX90CA2 CU-PX110CA2

   

  
 15  18 18  18 18 
 53  55 62  70 82 

 12  12 13  13 15 
 33  33 38  38 39

 15  18 18  18 18 
 52  55 62  69 81 

 12  12 13  13 15 
 32  32 37  37 38

 42  43 46  48   
 50  52 55  57 60 
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 1280*335*245

 36  37 41  42  43
 45  49 50  51 51

820*315*245 980*315*245 1080*315*245
780*582*289 780*666*289 880*1046*340880*920*340

 42  43 46  48   
 50  52 55  57 

 1280*335*245

 36  37 41  42  43
 44  48 49  50 50

820*315*245 980*315*245 1080*315*245
780*582*289 780*666*289 880*1046*340880*920*340

59 
51 

  6.3 7.2 8.0 8.7 11.0
  3.3 3.6 3.85 4.4 5.6
  5.90 5.90 5.60 5.60 5.30

032.3 032.2 040.2 067.1 055.1  
080.1 528.0 327.0 046.0 685.0  

  7.83 8.89 10.3 11.3 15.5

  6.3 7.2 8.0 8.7 11.0
  3.3 3.6 3.85 4.4 5.6
  5.90 5.90 5.60 5.60 5.30

032.3 032.2 040.2 067.1 055.1  
080.1 528.0 327.0 046.0 685.0  

  7.83 8.89 10.3 11.3 15.5

  7.2 8.0 9.1 9.5 12.5
648.3 206.2 394.2 191.2 029.1  

  10.6 11.9 11.9 12.4 18.4

  2.2 2.8 3.6 4.1 5.0
  1.1 1.5 1.75 1.98 2.5
  7.50 7.20 6.80 6.60 6.50

061.1 638.0 477.0 545.0 873.0  
793.0 223.0 862.0 122.0 061.0  

  2.14 3.10 4.39 4.75 6.20

  2.2 2.8 3.6 4.1 5.0
  1.1 1.5 1.75 1.98 2.5
  7.50 7.20 6.80 6.60 6.50

061.1 638.0 477.0 545.0 873.0  
793.0 223.0 862.0 122.0 061.0  

  2.14 3.10 4.39 4.75 6.20

  2.7 3.4 3.8 4.5 5.6
744.1 890.1 509.0 197.0 416.0  

  3.10 3.99 4.83 5.87 7.73
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故
障
時

規格

單元

限用物質及其化學符號

鉛Lead
(Pb)

汞Mercury
(Hg)

鎘Cadmium
(Cd)

六價鉻
(Cr +6)

多溴聯苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE )

壓縮機
馬達

蒸發器
冷凝器

電源線

外殼板金
電路板組件
機體塑膠

閥門

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

產品中有害物質的名稱及含量

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
－
○
－
○ ○

21

故
障
時

故
障
時

21



22

搭配R32冷媒一對一室外機

22

 

重

 

 量
室內機

室外機

室內機

室外機

室內機

室外機

外型尺寸
(寬X高X深)

最大冷媒量

標準冷媒量

室內最小安裝面積

mm

mm

dB

dB

CS-K22BA2 CS-K28BA2 CS-K36BA2 CS-K40BA2 CS-K50BA2 CS-K63BA2 CS-K71BA2

CU-K22BCA2 CU-K28BCA2 CU-K36BCA2 CU-K40BCA2 CU-K50BCA2 CU-K63BCA2 CU-K71BCA2

10 10

27 29

798x295x235

780x582x289

2.2 2.8 

1.00 1.41

7.10 6.77

0.5750.427

0.2210.150

2.40

 

6.3 7.2 3.6 4.1 5.0

3.20

3.15 3.501.73 1.95 2.37

6.11 6.006.66 6.60 6.44

1.7901.4981.1450.8920.755

14 14

53 55

10 11 11

35 35 36

0.6040.539

7.10 8.40

0.3820.3100.275

4.20 4.95 5.37

890x295x235 1160x295x255

780x666x289 880x920x340 880x1046x340

43 45

51 52

 

37 38 42 43 44

45 48 49 50 50

1.550 1.6300.730 0.900 1.080 1.080 1.100

1.770 1.8700.864 1.044 1.224 1.224 1.220

2.99 3.33

CS-K80BA2

CU-K80BCA2

8.0

3.65

5.67

2.070

14

66

0.670

9.60

47

55

2.050

2.450

5.72

CS-K90BA2

CU-K90BCA2

8.5

3.90

5.62

2.290

14

66

0.713

10.70

49

57

2.050

2.450

5.720.71 1.04 1.43 1.43 1.42

zH06 V022相單

關於使用冷媒的重要資訊
本產品包含適用於京都議
定書的含氟溫室氣體。請
勿將氣體洩入大氣中。
冷媒類型:R32
GWP    值:550*
    GWP=全球暖化趨勢
冷媒量標在空調機名稱板上。
※此值已含氟氣體法規
     (824/2006)為基礎。

※ 所標示之機種以實際生產販賣為準。
※ 配線及保險絲容量請依國家標準規定安裝。
※ 規格性能表之內容，以顧客所購買之機種對照本
     體銘版標示值為主。
※ 噪音標示數值係於本公司標準噪音實驗室測得，
     實際使用中噪音值會受週遭環境影響而比標示噪
     音值較高。
※ 噪音測試標準依照CNS3615「無風管空氣調節機」
     的5.2「噪音試驗」及CNS7183「噪音級測定方法」
     的條件進行實驗。
※長期間不使用時，請關閉無熔絲開關，否則使遙
     控器控制在停止運轉狀態，仍會有約9Ｗ的耗電量。

警告:電器應存放於通風良好之區域，房間
之大小應與針對操作所規定之房間面積相當
※冷氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格) 
室內                    (47%RH) 室外                    (40%RH)

之標準實驗室測定

之標準實驗室測定

※暖氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格) 
室內                    (59%RH) 室外                    (87%RH)

WBT:19℃

WBT:15℃
DBT :20℃

WBT:6℃
DBT :7℃

WBT:24℃
DBT :35℃

RH：相對濕度



CS-K22BA2 CS-K28BA2 CS-K36BA2 CS-K40BA2 CS-K50BA2 CS-K63BA2 CS-K71BA2

CU-K22YCA2 CU-K28YCA2 CU-K36YCA2 CU-K40YCA2 CU-K50YCA2 CU-K63YCA2 CU-K71YCA2

重  量
室內機

室外機

室內機

室外機

室內機

室外機

外型尺寸
(寬X高X深)

mm

mm

dB

dB

10 10

27 29

798x295x235

780x582x289

2.2 2.8 

1.15 1.5

6.40 6.10

0.6510.470

0.2600.192

2.53

 

6.3 7.2 3.6 4.1 5.0

3.29

3.2 3.61.8 2.1 2.5

5.50 5.406.00 6.00 5.80

1.8901.6281.2920.9850.859

14 14

52 55 

10 11 11

37 37 39

0.7030.614

8.57 10.1

0.4460.3670.315

4.59 5.27 6.38

890x295x235 1160x295x255

780*666*289 880*920*340

43 4437 38 42 43 44

zH06 V022相單

搭配R410A冷媒一對一室外機

50 52 45 44 49 50 50

2323

規
格

44 48

x x x x

格
規
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※ 所標示之機種以實際生產販賣為準。
※ 配線及保險絲容量請依國家標準規定安裝。
※ 規格性能表之內容，以顧客所購買之機種對照本
     體銘版標示值為主。
※ 噪音標示數值係於本公司標準噪音實驗室測得，
     實際使用中噪音值會受週遭環境影響而比標示噪

※ 噪音測試標準依照CNS3615「無風管空氣調節機」
     的5.2「噪音試驗」及CNS7183「噪音級測定方法」
     的條件進行實驗。
※長期間不使用時，請關閉無熔絲開關，否則使遙
     控器控制在停止運轉狀態，仍會有約9Ｗ的耗電量。

警告:電器應存放於通風良好之區域，房間
之大小應與針對操作所規定之房間面積相當
※冷氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格) 
室內                    (47%RH) 室外                    (40%RH)

之標準實驗室測定

之標準實驗室測定

※暖氣特性值依CNS(中華民國國家標準規格) 
室內                    (59%RH) 室外                    (87%RH)

WBT:19℃

WBT:15℃
DBT :20℃

WBT:6℃
DBT :7℃

WBT:24℃
DBT :35℃

RH：相對濕度
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（此為一對一機種安裝說明，一對多機種請參照一對多室外機附屬之安裝說明書）
安裝說明（安裝注意事項）安 裝 注 意 事 項

所需工具
● 水平儀
● 十字螺絲起子
● 電動專用鑽（70mm）
● 專用扭力扳手
● 冷媒檢漏器

● 無熔絲開關或保險絲
● 溫度計
● 負荷表（R410A/R32專用）
● 擴孔工具一套
● 真空泵浦
● 真空泵浦逆流防止裝置（R410A/R32專用）

● 美工刀或電工鉗
● 六角扳手（4mm）
● 鐵鎚
● 冷媒瓶（R32)
● 一杯水

。

統設置或移動空調時，冷凍系 （配管）內，不可放入指定冷媒(R32)以外的空氣，
若空氣混入冷凍系統內會造成異常高壓，成為破裂、受傷的原因。
電源線不可有破損或任何加工，否則容易造成觸電或火災。
電源線不可中途加長使用，或是與其他電器共用，否則容易造成觸電或火災
請不要將室外機設定在陽台欄杆旁，設定在高層建築的陽台上，小孩爬上室外機，越過欄
杆會造成墜落。

、

配線工事時，請參照電氣法規，或依照使用安裝說明書指示內容實施，同時必須使用專用
電器應以防止機械破壞之方式保存。回路電源，回路容量不足容易造成觸電、火災等意外。

安裝時請指定購買之經銷商或是專門業者安裝，自己安裝時容易發生意外，特別是漏水
觸電、火災之發生原因。
安裝時請確實參照使用安裝說明書內容，否則容易產生漏水、觸電、火災等。
安裝時之零件必須使用指定之附屬零件，否則容易造成機體掉落、漏電、火災等。
作業中如須排放冷媒時，必須要有換氣及通風口，因為冷媒遇到火氣後會產生毒素。
安裝時，安裝場所之耐重量，必須詳細確認，強度不足或固定不完全，容易造成機體掉落
或是造成人員受傷，並且請預留安全之服務空間以利維修之用。

警告

注意
■
■

■
■

避免設置於廚房和機械工廠等油煙多的場所。
請勿將空調安裝在任何有可燃氣體洩漏危險的地方。

■使用扭力板手、指定的方法鎖緊室內外配管之接續螺母，若鎖付過緊，長時間後接續螺母
會裂開發生冷媒洩漏。

30

（此為一對一機種安裝說明，一對多機種請參照一對多室外機附屬之安裝說明書）

安裝說明（安裝注意事項）

安 裝 注 意 事 項

所需工具
● 水平儀
● 十字螺絲起子
● 電動專用鑽（70mm）
● 專用扭力扳手
● 冷媒檢漏器

● 無熔絲開關或保險絲
● 溫度計
● 負荷表（R-32專用）
● 擴孔工具一套
● 真空泵浦
● 真空泵浦逆流防止裝置（R-32專用）

● 美工刀或電工鉗
● 六角扳手（4mm）
● 鐵鎚
● 冷媒瓶（R-32)
● 一杯水

■ 設置或移動空調時，冷凍系統（配管）內，不可放入指定冷媒（R32）以外的空氣。若空
氣混入冷凍系統內會造成異常高壓，成為破裂、受傷的原因。

■ 電源線不可有破損或任何加工，否則容易造成觸電或火災。
■ 電源線不可中途加長使用，或是與其他電器共用，否則容易造成觸電或火災。
■ 請不要將室外機設定在陽台欄杆旁，設定在高層建築的陽台上，小孩爬上室外機，越過欄

杆會造成墜落。
■ 安裝時請指定購買之經銷商或是專門業者安裝，自己安裝時容易發生意外，特別是漏水、

觸電、火災之發生原因。
■ 安裝時請確實參照使用安裝說明書內容，否則容易產生漏水、觸電、火災等。
■ 安裝時之零件必須使用指定之附屬零件，否則容易造成機體掉落、漏電、火災等。
■ 作業中如須排放冷媒時，必須要有換氣及通風口，因為冷媒遇到火氣後會產生毒素。
■ 安裝時，安裝場所之耐重量，必須詳細確認，強度不足或固定不完全，容易造成機體掉落

或是造成人員受傷，並且請預留安全之服務空間以利維修之用。
■ 配線工事時，請參照電氣法規，或依照使用安裝說明書指示內容實施，同時必須使用專用

回路電源，回路容量不足容易造成觸電、火災等意外。
■ 內外接續電線時，請使用指定之電線，電線鎖入端子座時必須確實固定不可有鬆動現象，

接續或固定不完全時，容易造成端子部發熱、火災等意外。
■ 內外接續電線時，電源板蓋不可有浮起之現象，必須確實固定，電源板蓋固定不確實時，

容易造成端子部發熱、火災或是觸電等意外。
■ 安裝完成後請確認冷媒有無洩漏，冷媒如漏至室內側，如碰及火氣將會產生有毒素之氣體。
■ 於安裝作業，壓縮機運轉前確實安裝冷媒配管。若無安裝冷媒配管，且在閉鎖閥(二/三方

弁)開啟的狀態下使壓縮機運轉，空氣會被吸入，造成冷凍系統內異常高壓，成為破裂、受
傷的原因。

■ 於冷媒回收作業，在拆下冷媒配管前壓縮機須停止運轉。若壓縮機在運轉狀態且閉鎖閥(二/
三方弁)開啟的狀態下拆除冷媒配管，空氣會被吸入,造成冷凍系統內異常高壓，成為破裂、
受傷的原因。

■ 連接配管時使用冷媒R32 專用零件（配管，喇叭口螺母等）。
■必須安裝漏電斷路器，否則故障或漏電時，可能會導致觸電或火災等發生。
■必須做好接地工程

●接地線請勿接連瓦斯管、自來水管、避雷針、電話線，故障或漏電時，可能會導致觸電或火災等發生。
●外部接地端子接的導線之公稱截面積應在2.5mm2∼6.0mm2 之間。
●冷氣機結合時，須先接合地線，再接合通電之連絡線，反之，拆離時須先拆離連絡線，再拆離地線。

警告

注意
■避免設置於廚房和機械工廠等油煙多的場所。

■使用扭力板手、指定的方法鎖緊室內外配管之接續螺母，若鎖付過緊，長時間後接續螺母
會裂開發生冷媒洩漏。

34

在操作空調機前，請仔細閱讀本說明書中的注意事項。

。
內外接續電線時，電源板蓋不可有浮起之現象，必須確實固定，電源板蓋固定不確實時，
容易造成端子部發熱、火災或是觸電等意外。
安裝完成後請確認冷媒有無洩漏，冷媒如漏至室內側，如碰及火氣會產生有毒素之氣體。
於安裝作業，壓縮機運轉前確實安裝冷媒配管。若無安裝冷媒配管，且在閉鎖閥(二/三方
弁)開啟的狀態下使壓縮機運轉，空氣會被吸入，造成冷凍系統內異常高壓，成為破裂、受
傷的原因。

內外接續電線時，請使用指定之電線，電線鎖入端子座時必須確實固定不可有鬆動現象，
接續或固定不完全時，容易造成端子部發熱、火災等意外

於冷媒回收作業，在拆下冷媒配管前壓縮機須停止運轉。若壓縮機在運轉狀態且閉鎖閥(二/
三方弁)開啟的狀態下拆除冷媒配管，空氣會被吸入造成冷凍系統內異常高壓，成為破裂、
受傷的原因。

在

必須做好接地工程。■如使用可燃性冷媒，如鉛錫合金之低溫焊接合金不可作為管路連接。
●接地線請勿接連瓦斯管、自來水管、避雷針、電話線，故障或漏電時，可能會導致觸電或火災等發生。
●外部接地端子接的導線之公稱截面積應 2.5mm2∼6.0mm2 之間。
●冷氣機結合時，須先接合地線，再接合通電之連絡線，反之，拆離時須先拆離連絡線，再拆離地線。

,

，否則故障或漏電時，可能會導致觸電或火災等發生。必須安裝漏電斷路器

萬一發生氣體洩漏，積聚在空調附近的氣體會導致發生火災。

冷媒迴路的溫度會升高，請使機內的導線與沒有隔熱的銅管之間保持距離
只有專業人員可以處理、填充、清除和棄置冷媒

請勿刺穿或燃燒。
請注意，冷媒可能不含有氣味。
本電器必須安裝、運轉和保存在一個不得小於規定的地板面積空間(參考規格．性能表)。
符合國家相關法規。

24

連接配管時使用冷媒R410A/R32 專用零件（配管，喇叭口螺母等）。

搭配R32冷媒室外機

本電器填充R32冷媒
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裝

安裝說明（安裝注意事項）

安 裝 注 意 事 項

專用）

置（R410A/R32

（此為一對一機種安裝說明，一對多機種請參照一對多室外機附屬之安 說明書）
所需工具

● 水平儀
● 十字螺絲起子
● 電動專用鑽（70mm）
● 專用扭力扳手
● 冷媒檢漏器

● 無熔絲開關或保險絲
● 溫度計
● 負荷表（R410A/R32
● 擴孔工具一套
● 真空泵浦
● 真空泵浦逆流防止裝 專用）

● 美工刀或電工鉗
● 六角扳手（4mm）
● 鐵鎚
● 冷媒瓶（R410A)
● 一杯水

■ 設置或移動空調時，冷凍系統（配管）內，不可放入指定冷媒（R410A）以外的空氣。若
空氣混入冷凍系統內會造成異常高壓，成為破裂、受傷的原因。

■ 電源線不可有破損或任何加工，否則容易造成觸電或火災。
■ 電源線不可中途加長使用，或是與其他電器共用，否則容易造成觸電或火災。
■ 請不要將室外機設定在陽台欄杆旁，設定在高層建築的陽台上，小孩爬上室外機，越過欄

杆會造成墜落。
■ 安裝時請指定購買之經銷商或是專門業者安裝，自己安裝時容易發生意外，特別是漏水、

觸電、火災之發生原因。
■ 安裝時請確實參照使用安裝說明書內容，否則容易產生漏水、觸電、火災等。
■ 安裝時之零件必須使用指定之附屬零件，否則容易造成機體掉落、漏電、火災等。
■ 作業中如須排放冷媒時，必須要有換氣及通風口，因為冷媒遇到火氣後會產生毒素。
■ 安裝時，安裝場所之耐重量，必須詳細確認，強度不足或固定不完全，容易造成機體掉落

或是造成人員受傷，並且請預留安全之服務空間以利維修之用。
■ 配線工事時，請參照電氣法規，或依照使用安裝說明書指示內容實施，同時必須使用專用

回路電源，回路容量不足容易造成觸電、火災等意外。
■ 內外接續電線時，請使用指定之電線，電線鎖入端子座時必須確實固定不可有鬆動現象，

接續或固定不完全時，容易造成端子部發熱、火災等意外。
■ 內外接續電線時，電源板蓋不可有浮起之現象，必須確實固定，電源板蓋固定不確實時，

容易造成端子部發熱、火災或是觸電等意外。
■ 安裝完成後請確認冷媒有無洩漏，冷媒如漏至室內側，如碰及火氣將會產生有毒素之氣體。
■ 於安裝作業，壓縮機運轉前確實安裝冷媒配管。若無安裝冷媒配管，且在閉鎖閥(二/三方

弁)開啟的狀態下使壓縮機運轉，空氣會被吸入，造成冷凍系統內異常高壓，成為破裂、受
傷的原因。

■ 於冷媒回收作業，在拆下冷媒配管前壓縮機須停止運轉。若壓縮機在運轉狀態且閉鎖閥(二/
三方弁)開啟的狀態下拆除冷媒配管，空氣會被吸入,造成冷凍系統內異常高壓，成為破裂、
受傷的原因。

■ 連接配管時使用冷媒R410A/R32專用零件（配管，喇叭口螺母等）。
■必須安裝漏電斷路器，否則故障或漏電時，可能會導致觸電或火災等發生。
■必須做好接地工程

●接地線請勿接連瓦斯管、自來水管、避雷針、電話線，故障或漏電時，可能會導致觸電或火災等發生。
●外部接地端子接的導線之公稱截面積應在2.5mm2∼6.0mm2 之間。
●冷氣機結合時，須先接合地線，再接合通電之連絡線，反之，拆離時須先拆離連絡線，再拆離地線。

警告

注意
■避免設置於廚房和機械工廠等油煙多的場所。

■使用扭力板手、指定的方法鎖緊室內外配管之接續螺母，若鎖付過緊，長時間後接續螺母
會裂開發生冷媒洩漏。
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（此為一對一機種安裝說明，一對多機種請參照一對多室外機附屬之安裝說明書）

安裝說明（安裝注意事項）

安 裝 注 意 事 項

所需工具
● 水平儀
● 十字螺絲起子
● 電動專用鑽（70mm）
● 專用扭力扳手
● 冷媒檢漏器

● 無熔絲開關或保險絲
● 溫度計
● 負荷表（R-410A專用）
● 擴孔工具一套
● 真空泵浦
● 真空泵浦逆流防止裝置（R-410A專用）

● 美工刀或電工鉗
● 六角扳手（4mm）
● 鐵鎚
● 冷媒瓶（R-410A)
● 一杯水

■ 設置或移動空調時，冷凍系統（配管）內，不可放入指定冷媒（R410A）以外的空氣。若
空氣混入冷凍系統內會造成異常高壓，成為破裂、受傷的原因。

■ 電源線不可有破損或任何加工，否則容易造成觸電或火災。
■ 電源線不可中途加長使用，或是與其他電器共用，否則容易造成觸電或火災。
■ 請不要將室外機設定在陽台欄杆旁，設定在高層建築的陽台上，小孩爬上室外機，越過欄

杆會造成墜落。
■ 安裝時請指定購買之經銷商或是專門業者安裝，自己安裝時容易發生意外，特別是漏水、

觸電、火災之發生原因。
■ 安裝時請確實參照使用安裝說明書內容，否則容易產生漏水、觸電、火災等。
■ 安裝時之零件必須使用指定之附屬零件，否則容易造成機體掉落、漏電、火災等。
■ 作業中如須排放冷媒時，必須要有換氣及通風口，因為冷媒遇到火氣後會產生毒素。
■ 安裝時，安裝場所之耐重量，必須詳細確認，強度不足或固定不完全，容易造成機體掉落

或是造成人員受傷，並且請預留安全之服務空間以利維修之用。
■ 配線工事時，請參照電氣法規，或依照使用安裝說明書指示內容實施，同時必須使用專用

回路電源，回路容量不足容易造成觸電、火災等意外。
■ 內外接續電線時，請使用指定之電線，電線鎖入端子座時必須確實固定不可有鬆動現象，

接續或固定不完全時，容易造成端子部發熱、火災等意外。
■ 內外接續電線時，電源板蓋不可有浮起之現象，必須確實固定，電源板蓋固定不確實時，

容易造成端子部發熱、火災或是觸電等意外。
■ 安裝完成後請確認冷媒有無洩漏，冷媒如漏至室內側，如碰及火氣將會產生有毒素之氣體。
■ 於安裝作業，壓縮機運轉前確實安裝冷媒配管。若無安裝冷媒配管，且在閉鎖閥(二/三方

弁)開啟的狀態下使壓縮機運轉，空氣會被吸入，造成冷凍系統內異常高壓，成為破裂、受
傷的原因。

■ 於冷媒回收作業，在拆下冷媒配管前壓縮機須停止運轉。若壓縮機在運轉狀態且閉鎖閥(二/
三方弁)開啟的狀態下拆除冷媒配管，空氣會被吸入,造成冷凍系統內異常高壓，成為破裂、
受傷的原因。

■ 連接配管時使用冷媒R410A專用零件（配管，喇叭口螺母等）。
■必須安裝漏電斷路器，否則故障或漏電時，可能會導致觸電或火災等發生。
■必須做好接地工程

●接地線請勿接連瓦斯管、自來水管、避雷針、電話線，故障或漏電時，可能會導致觸電或火災等發生。
●外部接地端子接的導線之公稱截面積應在2.5mm2∼6.0mm2 之間。
●冷氣機結合時，須先接合地線，再接合通電之連絡線，反之，拆離時須先拆離連絡線，再拆離地線。

警告

注意
■避免設置於廚房和機械工廠等油煙多的場所。

■使用扭力板手、指定的方法鎖緊室內外配管之接續螺母，若鎖付過緊，長時間後接續螺母
會裂開發生冷媒洩漏。

搭配R410A冷媒室外機
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室 內 機 的 安 裝
配管可如右圖所示的幾個方向進行連接。

■後方接管（右方、下方接管類似）。
● 從基板拉出配管和排水管，使其垂直朝後。
● 穿過孔把連接電線插入室內機組。
1.不要把電線連接到室內機組上。
2.為了以後便於連接，將電線繞一個小圈。

● 用膠帶包紮管子、排水管和連接電線。
● 將配管、排水管，放入已鑽好的 70mm孔中。
● 把室內機組掛在安裝板的上緣（把室內機組背面頂部的
兩個吊籄嵌在安裝板上的上緣。）左右移動室內機組以
確保吊籄正確地位於安裝板上。

配 管 準 備
■切割配管（圖 ）

● 測量室內和室外機組之間的距離。
● 把配管切割到比測量距離稍微長一些。

■去除毛邊（如果不去除毛邊，則會引起漏氣）（圖 ）
● 從配管的切割處去除毛邊。
● 使管端向下以防止金屬屑進入配管。

■配管擴口（圖 ）
● 把裝在室內和室外機組連接部分的連接螺帽套到各銅管上。
● 把銅管端部插入擴口工具的擴口固定板中，銅管高出板面高度依擴
口工具而異（表 ）

● 管端進行擴口。

■用膠帶包住擴口部分以防止塵土進入或損傷管端。（圖 ）

安裝說明（室內機的安裝 ● 配管準備）

尺寸

R410A
擴口工具

表

基板服務蓋板 螺絲

基座

螺絲

安裝板

■安裝板與基座追加固定
註：為使室內機與牆壁貼合，配管後可

將基座與安裝板以螺絲鎖付固定，
再將服務蓋板組入。

■左方接管（左後方接管類似）
把排水管調換到左側（右圖）
● 從基板拉出排水管，並對調
排水管和蓋帽。

● 以下安裝步驟同“後方接
管”。

■可將基板服務蓋板取下，
安裝後再裝上。 安

裝
說
明

室 內 機 的 安 裝
配管可如右圖所示的幾個方向進行連接。

■後方接管（右方、下方接管類似）。
● 從基板拉出配管和排水管，使其垂直朝後。
● 穿過孔把連接電線插入室內機組。
1.不要把電線連接到室內機組上。
2.為了以後便於連接，將電線繞一個小圈。

● 用膠帶包紮管子、排水管和連接電線。
● 將配管、排水管，放入已鑽好的 70mm孔中。
● 把室內機組掛在安裝板的上緣（把室內機組背面頂部的
兩個吊籄嵌在安裝板上的上緣。）左右移動室內機組以
確保吊籄正確地位於安裝板上。

配 管 準 備
■切割配管（圖 ）

● 測量室內和室外機組之間的距離。
● 把配管切割到比測量距離稍微長一些。

■去除毛邊（如果不去除毛邊，則會引起漏氣）（圖 ）
● 從配管的切割處去除毛邊。
● 使管端向下以防止金屬屑進入配管。

■配管擴口（圖 ）
● 把裝在室內和室外機組連接部分的連接螺帽套到各銅管上。
● 把銅管端部插入擴口工具的擴口固定板中，銅管高出板面高度依擴
口工具而異（表 ）

● 管端進行擴口。

■用膠帶包住擴口部分以防止塵土進入或損傷管端。（圖 ）

安裝說明（室內機的安裝 ● 配管準備）

尺寸

R410A/R32
擴口工具

0~0.5mm

表

基板服務蓋板 螺絲

基座

螺絲

安裝板

■安裝板與基座追加固定
註：為使室內機與牆壁貼合，配管後可

將基座與安裝板以螺絲鎖付固定，
再將服務蓋板組入。

■左方接管（左後方接管類似）
把排水管調換到左側（右圖）
● 從基板拉出排水管，並對調
排水管和蓋帽。

● 以下安裝步驟同“後方接
管”。

■可將基板服務蓋板取下，
安裝後再裝上。

① ①

①

②

②
③

③

④

④

④
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安裝說明（安裝位置選擇）

室內機最佳安裝位置

■在安裝位置附近應沒有任何熱源和蒸氣源。

■在安裝位置應沒有妨礙空氣循環的阻礙物。

■能夠使室內空氣保持良好循環。

■能方便地進行排水。

■距地板高度應高於目視水平線。

■要確保（右圖）中箭頭方向所示的離牆壁、

天花板、裝潢和其它阻礙物之間的距離。

室外機最佳安裝位置

■如果有一個天棚保護室外機組以防止陽光直射或雨淋時，應注意冷凝器的熱源不受阻礙。

■安裝場所不要飼養動物和種植花木，因為排出的熱氣對它們有影響。

■要確保（上圖）中箭頭所示的離牆壁、天花板、裝潢或其他阻礙物之間的距離。

■室外機腳座固定螺絲，須確實固定。（防止強風吹倒）

安 裝 安 裝 板

■調整安裝板至水平位置
● 要使用水平儀將安裝板調整到水平狀態。

■用5個螺絲固定安裝板（3個備用）
● 室內機安裝於混凝土牆壁上，應使用塑膠膨

脹螺絲組。

（將安裝螺絲塑膠套拿掉後，可當鐵釘使用）

■依現場環境狀況選擇安裝方式
● 明管安裝（依現場安裝）
● 貫穿牆壁方式如下：

1. 根據安裝板左下側或右下側的箭頭標記線

進行鑽孔。

2. 開 70mm一個的孔，要使牆外側部分的

孔端向下傾斜。

3. 把配管用套管插入孔內。

4. 安裝套管襯套。

5. 切斷配管用套管，使伸出在牆外側的套管

之長度為 15mm 。

　提醒：

● 當牆壁為空心結構時，穿過牆壁的電線往往會被老鼠咬壞而引起危險。因此，在此情況下務請使用套管。
● 若鑽外牆，需先行確定鑽孔處是否有水管、瓦斯管或電線。
● 最後請用白土加以密封（在最後階段進行）。

（示意圖僅以 GX25 以下機種說明，牆壁
貫穿孔實際位置請依據安裝板說明）

1m
以上

10 cm
以上

牆壁

電視1m以上

2m以上

收音機

防止影像之跳動
及雜音干擾，請
離室內機1m以
上，室外機2m
以上距離

乾燥通風良
好的場所

室內
室外

牆壁

配管用套管

白土

配管孔襯套

70mm通孔

15mm

約5-7mm

標示在中間位置

70mm

水平儀

安裝板

70mm

安裝螺絲

78mm

70mm

20mm

內外連接線從此線開始

的長度

本體中心
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室 內 機 的 安 裝

配管可如右圖所示的幾個方向進行連接。

■後方接管（右方、下方接管類似）。
● 從基板拉出配管和排水管，使其垂直朝後。
● 穿過孔把連接電線插入室內機組。

1.不要把電線連接到室內機組上。

2.為了以後便於連接，將電線繞一個小圈。
● 用膠帶包紮管子、排水管和連接電線。
● 將配管、排水管，放入已鑽好的 70mm孔中。
● 把室內機組掛在安裝板的上緣（把室內機組背面頂部的

兩個吊籄嵌在安裝板上的上緣。）左右移動室內機組以

確保吊籄正確地位於安裝板上。

配 管 準 備

■切割配管（圖1）
● 測量室內和室外機組之間的距離。
● 把配管切割到比測量距離稍微長一些。

■去除毛邊（如果不去除毛邊，則會引起漏氣）（圖2）
● 從配管的切割處去除毛邊。
● 使管端向下以防止金屬屑進入配管。

■配管擴口（圖3）
● 把裝在室內和室外機組連接部分的連接螺帽套到各銅管上。
● 把銅管端部插入擴口工具的擴口固定板中，銅管高出板面高度依擴

口工具而異（表1）
● 管端進行擴口。

■用膠帶包住擴口部分以防止塵土進入或損傷管端。（圖4）

安裝說明（室內機的安裝 ● 配管準備）

A尺寸

R410A
擴口工具

0∼0.5mm

表1

基板服務蓋板 螺絲

基座

螺絲

安裝板

■安裝板與基座追加固定

註：為使室內機與牆壁貼合，配管後可

將基座與安裝板以螺絲鎖付固定，

再將服務蓋板組入。

■左方接管（左後方接管類似）

把排水管調換到左側（右圖）
● 從基板拉出排水管，並對調

排水管和蓋帽。
● 以下安裝步驟同“後方接

管”。

■可將基板服務蓋板取下，

安裝後再裝上。
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安裝說明（連接電線 ● 排出空氣）
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冷媒檢漏器

安裝說明（連接電線 ● 排出空氣）

低壓錶 （R410A專用）

關閉

真空泵浦

真空泵浦逆流防止裝置
（R410A專用）

開

關閉

高壓錶

含有水份的空氣進入冷凍循環系統中，會引起壓縮機故障，故需將配管及室內機之空氣排除，務

必依下列方式作業：

■利用真空泵浦排出配管和室內機組的空氣
● 將閥門帽蓋取下，負荷錶（R410A專用）低壓側
連接於三通閥低壓側之服務口上。

● 將負荷錶低壓側閥門全開、開始用泵浦抽真空。

● 抽真空時間15分鐘以上且低壓錶壓力必須在-0.1
MPa（-76cm Hg）以下，然後將負荷錶低壓側閥
門及真空泵浦關閉，同時確認低壓錶指針沒有移動

（請於真空泵浦關閉後5分鐘左右確認）。

註：請依照此程序施工，以避免冷媒洩漏。

● 拆卸負荷錶後，用六角扳手將高壓閥門逆時針方向
轉90度，並保持10秒然後將閥門關閉。

● 各配管連接部用冷媒檢漏器檢查是否漏氣。

● 若有冷媒洩漏時，請將洩漏點處理完畢，再依照
R410A冷媒標準填充方式填充冷媒。

●

於打開位置以備機組運轉。
室內機配管連線處

(氣體側)

(液體側)
(室外機)

開
真空泵浦
逆流防止裝置
(R410A專用)

關

Lo Hi

(室內機)
2方閥

關閉

3方閥

關閉

真空泵浦

檢查漏氣後依下列進行

配線請依據有關電工法規之規定為之，上表為建議使用之配線截面積及NFB無熔絲開關容量（在每一極的接觸點
切斷後要有3mm以上的距離）。
室外用器具的電源線等級，不得低於聚氯丁稀橡膠被覆的電源線圖（IEC6005 7中的245號線）

排 出 空 氣

　提醒：
● 安裝後務必以冷媒檢漏器確實檢查配管連接位置是否有冷媒洩漏。
● 若無冷媒檢漏器時，雖然可用肥皂水替代檢查，但原則上以冷媒檢漏器檢查為佳。

（示意圖僅供參考）

● 檢查配管連接部是
否漏氣。若無漏
氣，再將二通閥完
全打開。

● 各管子連接部用冷媒檢漏器

檢查是否漏氣。
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冷媒檢漏器

低壓錶

關閉

真空泵浦

真空泵浦逆流防止裝置
（R410A/R32專用）

（R410A/R32專用）

（R410A/R32專用）

開

關閉

高壓錶

含有水份的空氣進入冷凍循環系統中，會引起壓縮機故障，故需將配管及室內機之空氣排除，務

必依下列方式作業：
■利用真空泵浦排出配管和室內機組的空氣

● 將閥門帽蓋取下，負荷錶（R410A/R32專用)低壓
側連接於三通閥低壓側之服務口上。

● 將負荷錶低壓側閥門全開、開始用泵浦抽真空。
● 抽真空時間15分鐘以上且低壓錶壓力必須在-0.1
MPa（-76cm Hg）以下，然後將負荷錶低壓側閥
門及真空泵浦關閉，同時確認低壓錶指針沒有移動

（請於真空泵浦關閉後5分鐘左右確認）。
註：請依照此程序施工，以避免冷媒洩漏。
● 拆卸負荷錶後，用六角扳手將高壓閥門逆時針方向
轉90度，並保持10秒然後將閥門關閉。

● 各配管連接部用冷媒檢漏器檢查是否漏氣。
● 若有冷媒洩漏時，請將洩漏點處理完畢，再依照
冷媒標準填充方式填充冷媒。(冷媒種類請依室外機標示)

●

於打開位置以備機組運轉。

室內機配管連線處

配線請依據有關電工法規之規定為之，上表為建議使用之配線截面積及NFB無熔絲開關容量（在每一極的接觸點
切斷後要有3mm以上的距離）。
室外用器具的電源線等級，不得低於聚氯丁稀橡膠被覆的電源線圖（IEC60057 中的245號線）

CU-K22機種
CU-K28機種
CU-K36機種
CU-K40機種
CU-K50機種
CU-K63機種
CU-K71機種

(氣體側)

(液體側)
(室外機)

開真空泵浦
逆流防止裝置

關

Lo Hi

(室內機)
2方閥

關閉

3方閥

關閉

真空泵浦

檢查漏氣後依下列進行

排 出 空 氣

連 接 電 線

　提醒：

●

●

●

●

● 安裝後務必以冷媒檢漏器確實檢查配管連接位置是否有冷媒洩漏。
● 若無冷媒檢漏器時，雖然可用肥皂水替代檢查，但原則上以冷媒檢漏器檢查為佳。

（示意圖僅供參考）

● 檢查配管連接部是
否漏氣。若無漏
氣，再將二通閥完
全打開。

● 各管子連接部用冷媒檢漏器

檢查是否漏氣。

請勿將搭配室外機所指定冷媒以外的任何物質混入冷媒循環中
當冷媒氣體洩漏時，請儘快即儘可能地使房間通風
冷媒應確保其回收，且切勿直接釋放到環境中
請使用一台R410A/R32的真空泵浦，不同的冷媒使用同一台真空泵浦會導致真空泵或空調機的損壞
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